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Producto
Certificado

001/006930

AENOR certifica que la organizacion

PLASTICOS IMA, SA.U.

con domicilio social en

suministra

conformes con

Marca Comercial

Centro de produccion

Esquema de certificacion

Fecha de primera emision
Fecha de modificacion
Fecha de expiracion

AENOR INTERNACIONAL SAU.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
Tel. 91 432 60 00.- Www.aenor.com

CR ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA
(Malaga - Espana)

Tubos de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-0) para sistemas de
canalizacion de agua

1SO 16422:2014
GPF BIOPIPE
Mas informacion en el anexo al certificado.

CR ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA
(Malaga - Espana)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha
comprobado el sistema de |a calidad aplicado para su elaboracion. AENOR
realiza estas actividades periddicamente mientras el Certificado no haya
sido anulado, segtin se establece en el Reglamento Particular RP 01.53.

Este certificado anula y sustituye al 001/006930, de fecha 2020-08-05
2019-05-03

2020-09-30
2024-05-03

Rafael GARCIA MEIRO
Director General

Entidad de certificacion de producto acreditada por ENAC con acreditacion n® 1/C-PR271
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Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL  GPF BIOPIPE

CLASIFICACION DEL MATERIAL DIAMETROS (mm) PN (Bar) COEFICIENTE DE DISENO TIPO DE UNION

PVC-0 500 110-140-160-200-250-315-400 12,5 L4 Junta Elastica
PVC-0 500 110-140-160-200-250-315-400 16 L4 Junta Elastica
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